Starostwo Powiatowe
w Ketrzynie

Plac Grunwaldzki 1

ZAKLAD OGOLNOBUDOWLANY PROBOSZCZ ADAMOG Ketrzyn

11-400 Ketrzyn, ul. Gérna 5A 727622896

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA KOMEC SP.Z0.0.
11-400 KETRZYN, UL. DWORCOWA 10
ADRES BUDOWY: 11 — 400 KETRZYN, UL. LIMANOWSKIEGO 22
DZIALKA NUMER 5-137/5

OBIEKTY: ZESPOL KOMINOW Z WIEZA KRATOWA

TEMAT OPRACOWANIA:; REMONT ZAMOCOWANIA WIEZY KRATOWEJ

537560*‘" é}GBCI,:EKTU XXIX

OSWIADCZENIE: Oswiadcza sig, ze projekt budowlany:
remont zamocowania wiezy kratowej zespotu kominéw na dz. nr
5-137/5 w Ketrzynie wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, oraz ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé co
potwierdzam nizej ziozonym podpisem.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-12Q-Q93-8B3 *

Pan Adam Proboszcz o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/2144/01

adres zamieszkania ul.Gérna 5 A, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem el ektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.
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OPINIA TECHNICZNA

1.1. Zniszczenia

Wieza kratowa wykonana jest z rur stalowych polgczonych w weztach skratowania bez blach
wezlowych. Polaczenia trzech segmentéw wiezy — konierzowe z zebrami usztywniajacymi
polaczone za pomocy Srub. Podezas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, ze stan
polgczen elementéw skratowania i segmentow wiezy jest w dobrym stanie technicznym. W
niedostatecznym stanie technicznym wymagajgcym wymiany sg $ruby mocujace wieze
kratowa z fundamentem. Przedstawia to zalaczona inwentaryzacja zdjeciowa - zdj. nr 2 do 8.
Pierwotnie zamontowane sruby @25 ulegly znacznej korozji i na dzieri dzisiejszy ich $rednice
zblizone s3 do 16 mm,

Stan techniczny $rub mocujgcych z widocznymi §ladami korozji i licznymi uszkodzeniami
kwalifikuje je do wymiany.

L2. Przyczyny

Przyczyng powstania zniszczeri korozyjnych powyzszych element6w Jjest brak mozliwosci
zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez brak dostepu do $rub mocujgcych podstawy wiezy
do fundamentu.

Pomimo stwierdzonych uszkodzefi stan techniczny konstrukcji wiezy kratowej ocenia sig
jako dostateczny i moze by¢ przeprowadzony remont zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1133 §11
z2003 r.

1.3. Zalecenia

Szczegolowy zakres prac remontowych znajduje sic w opisie technicznym oraz czesci
rysunkowej projektu.




OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

remontu zamocowania wiezy kratowej

LOKALIZACJA
Lokalizacja budowy: dziatka nr 5-137/5 przy ul. Limanowskiego 22 w Ketrzynie.

INWESTOR
Komunalna Energetyka Cieplna Komec Sp. z 0.0., ul. Dworcowa 10, 11-400 Ketrzyn.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenia inwestora

- wymagania inwestora

- inwentaryzacja konstrukcyjna istniejacego zespotu kominéw w wiezy kratowej w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszego projektu,

- uzgodnienia z Uzytkownikiem,

- analiza przedprojektowa zwigzana z przedmiotowym obiektem,

- Ocena techniczna opracowana przez Biuro Projektowo-Ustugowe CONST.ANS

10-712 Olsztyn, ul. Zodiakalna 6

- fragmentaryczna dokumentacja archiwalna z zasobéw archiwum KEC KOMEC Sp. zo.o0.
w Ketrzynie.

- obowigzujace normy i przedmiotowa literatura techniczna.

2.0. ZAKRES PROJEKTU
Zakres projektu obejmuje dokumentacje techniczng remontu zamocowania wiezy kratowej

polegajgcg na wymianie skorodowanych §rub kotwigcych.

Dokumentacja obejmuje rowniez prace towarzyszace :

- wykonanie poduszek betonowych pod kazda z podstaw wiezy kratowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne $rub taczacych segmenty wiezy,

- oraz inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidlowego wykonania remontu
(uwzgledniajac aktualny stan wiezy z elementami i wyposazeniem).

Wymiana $rub kotwigcych powinna zagwarantowaé wymagang trwalosé i bezpieczenstwo.

2.1. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania wykonania otworu, o ktérym mowa a art. 28 ust. 2 ustawy —
Prawo budowlane obejmuje nieruchomosci nr 5-137/5; 5-137/4; 5-137/3 .

Za podstawe prawng przyjeto:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

3.0. DANE OGOLNE
- dlugosé (w podstawie) - 6,00 m
- szerokos$¢ (w podstawie) - 6,00m

- wysokos¢ (facznie z wystajgca ponad czescig kominéw) -21,47 m

4.0. OPIS OGOLNY OBIEKTU
Kotlownia gazowa po modernizacji w 1999 r. pracuje sezonowo od pazdziernika do maja.
Zesp6t kominéw znajduje siec w wiezy kratowej. W ramach modernizacji kotlowni i
kominéw skrocono przewody kominowe oraz wiezg kratowa o trzy gérne segmenty
pozostawiajac trzy dolne ze Sciankami zbieznymi ku gorze. Poszczegblne segmenty wiezy
polgczone sa ze sobg za pomoca kolnierzowych pofaczen $rubowych. Przekrdj wiezy
tréjkatny o réwnych bokach; przy podstawie a=6m oraz u goéry b=3m.

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt na planie tréjkata, konstrukcja stalowa - kratowa. Forma architektoniczna nie ulega
zmianie. Do wykonania nowego zakotwienia nalezy uzy¢ kotew systemowych wraz
materiatami pomocniczymi do wykonania kompletnego zamocowania.

Materialy winny posiadaé¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta.

Odbiér robét winien uwzgledniaé¢ kontrole jakosci materialow, prawidtowosci wykonanych
prac, protokoléw badan i odbioréw techniczno-budowlanych.

Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej remont wiezy powinien zapewni¢ spelnienie
wymagan dotyczgeych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczeristwa uzytkowania.

6.0. UWAGI DOTYCZACE KONSTRUKCJI WIEZY KRATOWELJ.

Remont zamocowania wiezy kratowej polega na wymianie $rub mocujgcych podstawy
poszezegblnych segmentéw do podioza (fundamentu). Sruby beda wymieniane na ten sam
typ. Zmieniony zostanie sposob poprzez wykonanie kotew chemicznych-wklejanych typu
HIT HY200 + HIT-C F 8.8 M20/600 firmy HILTL Wymiang poszczegdlnych srub




mocujgcych prowadzi¢ sukcesywnie kolejno w kazdej podstawie (nie wszystkie podstawy
naraz). Prace remontowe winny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajace;

uprawnienia budowlane i doswiadczenie w realizacji tego typu robét.

6.1. Obliczenia sprawdzajgce
6.1.1. Zebranie obcigzen

Obcigzenie zespolu kominéw wiatrem w linii dzialania wiatru (przyjeto zesp6l kominow
jako jeden element).

Pk = qrxCexCxxP - warto$¢ charakterystyczna obciazenia

Vi=22m/s - predkosé charakterystyczna wiatru ( I strefa)

warto$¢ charakterystyczna ci$nienia predkosci wiatru

qk (W/g PN-77/B-02011 tabl. 3)  q= 0,3kN/m?

wspétezynnik ekspozycji Ce liczony dla srodkéw segmentéw (PN-77/B-02011 tab.4)
Ce=0,9 +0,015x21,47=1,222

wspblczynnik oporu aerodynamicznego Csx

H/D =21,47/1,15 b= 18,67 <25

Wspélczynnik oporu aerodynamicznego

Cx= 1,3 (tab.Z1-18 PN-77\B-02011- powierzchnia gladka)

Okreslenie podatno$ci budowli na dzialanie wiatru w celu wyznaczenia wspélczynnika p
Wyznaczenie okresu drgan wlasnych T=0,001xHD (wg. Z3-1 PN-93/B-03201)

- wysokos$¢ komina H=21,47 m

- Srednica zewn. komina D= 1,15 m

T=0,001x 21,47%1,15=0,40s

n=1/T =2,5Hz

B=1+y(r(ko+ke)/Ce)!

y=3,72 (wg r5 PN-77/B-02011)

=0,08 — dla terenu A

kv=0,55 (wg r6 PN-77/B-02011)

k=2xnK i xKo/A

Ki=0,17 (wg r7 PN-77/B-02011)

Ko=0,33 (wg r8 PN-77/B-02011) k; =2x3,14x0,17x0,33/0,04=8,81
p=1+3,72(0,08(0,55+8,81)/1,222)2=3 91

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem na kazdy metr komina
P=0,3x1,222x1,3x(1,1540,53+0,7)x3,91=4,47kN/m



Wartos¢ obliczeniowa obcigZenia wiatrem na kazdy m komina
p=1,5%4,47kN/m=6,71kN/m

6.1.2. Obliczenie sil wewnetrznych w zespole kominowym

WEZLY:

WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]:
I 0,000 0,000
2 19470 0,000
3 21470 0,000
PODPORY: Podatnos$ci
Wezel:  Rodzaj: Kat: Dx(]-J-c—)*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm)
1 utwierdzenie 0,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezel: Kat: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY:
> - 25—
PRZEKROJE PRETOW:
P : © oy e



PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

1 00 1 2 19470 0,000 19,470 1,000 1H 160x160x10.0
2 00 2 3 2,000 0,000 2,000 1,000 1H 160x160x10.0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[em4] Iy[em4] ‘ﬁ;g[cm.'i] Wd[em3] h[em] Materiat:

1 574 2100 2100 263 263 16,0 2 St3S (X.Y,V,W)

STALE MATERIALOWE:

Material: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]

2838 (X,Y,V, 205 205,000 1,220E-05

OBCIAZENIA:

6710 6,710

6,710

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: "th: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "" Zmienne [f=1,50
1 Liniowe 0,0 6,710 6,710 0,00 19,47
2 Liniowe 0,0 6,710 6,710 0,00 2,00

WYNIKI
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [Od: Of

Cigzar wi, 1,10
A-"" Zmienne 1 1,00 1,50



MOMENTY:
-489 857
21,121 21121
a2
272,341
TNACE:
126,883
1 2
=78, 733
NORMALNE:
é 1 B W

SILY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

M[kNm]: ~ Q[kN]:  N[kN]:

-489.857 126,883 0,000
272,370%  -0,021 0,000
21,121  -78,733 0,000

21,121 21,121 0,000

-0,000  -0,000 0,000

Pret: x/L: x[m]:
1 0,00 0,000
0,62 12,017
1,00 19,470
2 0,00 0,000
1,00 2,000
NAPREZENIA:

* = Wartosci ekstremalne

1©



NAPREZENIA:  T.Irzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: %/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:

[MPa]

SigmaMax/Ro:

2 8138 (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 1866,121 -1,9E+03
1,00 19470 80,462 -80.462

2 0,00 0,000 80,462 -80.462
1,00 2,000 0,000 -0,000

9,103*

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

&

S

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

— |h|”

nnoca

Wezel: H[kN]: VIkN]:  WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,000 126,883 126,883

2 0,000 99,854 99,854

489,857

PRZEMIESZCZENIA WEZLOW:
ObciaZzenia obl.: Ciezar wh.+A

Wezet:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 -0,00000 0,00000
2 0,00000 -0,00000 0,00000
3 0,00000 0,70174 0,70174

-0,00000 ( -0,000)
0,35332 ( 20,244)
0,35005 ( 20,056)

PRZEMIESZCZENIA:

-

DEFORMACJE: T.Irzgdu
Obciazenia obl.: Cigzar wi.+A




Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:

1 -0,0000 0,0000 -0,000 20,244 1,8418 10,6
2 -0,0000 0,7017 20,244 20,056 0,0008 25887

6.1.3. Obliczenie sit wewnetrznych w wiezy kratowej (do obliczen przyjeto
jeden bok)

WEZLY:

WEZLY:
Nr: X [m]: ;: [m]:

1 0,000 0,000
2 19,550 0,000

PODPORY: Podatnos$ci

Wezel: Rodzaj: Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN] [rad/kNm]

1 utwierdzenie 0,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E-+00
2 przesuwna 0.0 0,000E+00*

OSIADANIA:

Wezel: Kat: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiadan

PRETY:




PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

1 00 1 2 19,550 0,000 19,550 1,000 1R 76.1x 6.3

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

-

Nr. Alem2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[em] Materiat:

1 138 8 8 22 22 76 2 8t38 (X.Y,V,W)

STALE MATERIALOWE:

Material: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N/mm2] [1/K]

2838 (X,Y.V, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

iyt
pe——%

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: PI(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "" Zmienne Of=1,50
1 Skupione 8,0 99,854 19,55
WYNIKI

Teoria I-go rzedu




OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [Od: 0Of:
Cigzar wi. 1,10
A-"" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY:

0,874

20,84/ 20,845

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]:  Q[kN]:  N[kN]:

1 0,00 0,000 -5,697 1,457 20,845
0,63 12,219 3,205 0,000 20,845
1,00 19,550 0,000 -0,874 20,845

* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:

14



NAPREZENIA:  T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
2 S13S (X,Y,V,W)
10,00 0,000 270,668 -240,479 1,320%
1.00 19,550 15,094 15,094 0,074

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

(% = 20,845

5897 A
1,457

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Wezel: H[kN]: VIKN]: Wypadkowa[kN]:

1 -20,845 1,457 20,896 5,697
2 -0,000 149,198 149,198

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi+A

M[kNm]:

Wezel:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00000 ( -0,000)
2 0,00144 -0,00000 0,00144  0,10676 ( 6,117)

PRZEMIESZCZENIA:

— |’|'°
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DEFORMACJE: T.Irzgdu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000-0,0000 -0,000 6,117 0,5417 36,1

PRZYJETO DO DALSZEGO SPRAWDZENIA SILE N=20,845KN (WYRYWAJACA)
WEDLUG TABEL PRODUCENTA (HILTI) MAX. SILA WYRYWAJACA
POLACZENIA CHEMICZNEGO-KLEJONEGO HIT-HY200 Z BETONU KLASY
C20/25 WYNOSI F=38,0 KN (PRZY DLUGOSCI ZAKOTWIENIA MIN. 170 MM). W
NASZYM PRZYPADKU PRZYJETO BETON KLASY B25, A WIEC MAX. SILA
WYRYWAJACA POJEDYNCZA KOTWE WYNOSI F=(25,0) =38,0KN. W
POLACZENIU ZASTOSOWANO 4 KOTWY CHEMICZNE-KLEJONE HIT-V F
M20/580 DLA KAZDEJ PODSTAWY WIEZY KRATOWEJ. DLUGOSC
ZAKOTWIENIA POSZCZEGOLNYCH KOTEW H=300 MM.

7.0. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

7.1. Wykonanie tymczasowej konstrukeji wsporczej dla kazdej podpory
wiezy kratowej:

- wykona¢ konstrukcj¢ zgodnie z rys. nr 4,

7.2. Usunigcie istniejgcych sSrub mocujgcych podstawy wiezy kratowej:

- odkreci¢ nakretki,

- obcig¢ resztki $rub mocujgcych.

7.3. Usunigcie istniejgcych konstrukeji posrednich pod podstawami wiezy
kratowej:

- zdemontowa¢ konstrukcje z ceownika i blachy,

7.4. Wykonanie nowych otworow w fundamencie:

- W istniejgcych otworach blach podstawy umiejscowié wiertnice i wywierci¢ otwory w
podtozu betonowym na glgbokos$é 300 mm o $rednicy 24 mm,

- oczy$ci¢ podioze z zanieczyszczen (pozostalosci po wierceniu).



7.5. Montaz nowych kotew:

Zywica HIT-HY200 jest dostarczana w opakowaniach foliowych. Zywica jest aplikowana
za pomocy pistoletu z mieszalnikiem statycznym. Dwa skladniki sq wyciskane réwnoczesnie
z pojemnika i po zmieszaniu w mieszalniku statycznym sa wprowadzane do otworu.
Rozpoczynajac prace z zaprawa nalezy pierwsza porcje zywicy (2-3 pierwsze suwy
dozownika) wycisna¢ na zewnatrz, a nastgpnie usunaé tak, aby kolejny aplikowany material
byl juz dobrze wymieszany. Otwory do kotwienia powinny by¢ wywiercone prostopadle do
powierzchni podtoza na glgbokos¢ okreslona dla danego typu mocowania. Wiercone otwory
powinny zosta¢ oczyszczone szczotkami i przedmuchane sprezonym powietrzem zgodnie z
zaleceniami producenta. Dopuszcza si¢ wykonanie otworéw technikg diamentowg. W
przypadku nieudanego wiercenia, nowy otwér nalezy wykonaé w odlegtosci nie mniejszej niz
glgbokos¢ wykonanego otworu. Zaprawe nalezy zaaplikowaé w otworze do 2/3 jego
glebokosci. Nastepnie nalezy zamocowaé element kotwigcy HILTI lub pret zbrojeniowy w
czasie krétszym niz czas zelowania zaprawy. W przypadku przerwy w pracy z zaprawa
dluzszej niz czas Zelowania, nalezy wymienié mieszalnik statyczny na nowy i ponownie
pierwsza porcj¢ zaprawy (od 8 cm do 10 cm) wycisnaé na zewnatrz.

- iniekcja zywicy HIT HY200,

- montaz pretéw HIT-C F M20/600 (stal klasy 8.8 ocynkowana galwanicznie).
CZAS ZELOWANIA HIT HY200 W TEMPERATURZE 0°-5° TO 50 MINUT,
CZAS UTWARDZANIA - 4 GODZ.

7.6. Zabetonowanie poduszek pod kazdg z podstaw wiezy kratowej :
- wykonanie szalunku,

- zabetonowanie kubatury poduszki z doktadnym podbiciem pod blachg podstawy wiezy
kratowej (zastosowa¢ C25/30),

- rozebranie tymczasowej konstrukeji wsporczej.

UWAGA : WSZYSTKIE ROBOTY NAPRAWCZE NALEZY PROWADZIC W

OPARCIU O SPORZADZONA DOKUMENTACJE, PROJEKTOWA POD STALYM

NADZOREM OSOBY POSIADAJACEJ UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANE.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCIJI: Remont zamocowania wiezy kratowej zespotu
kominéw na dziatce Nr 5-137/5 przy ul. Limanowskiego 22 w Ketrzynie

INWESTOR: KEC KOMEC Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 10, 11-400 Ketrzyn
OBIEKT: zesp6t kominéw z wieza kratowg

OPRACOWAL: mer inz. Adam Proboszez . /I fJIE~ 7,
11-400 Ketrzyn, ul. Gérna SA 2 806

grudzien 2017 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Podstawa formalna opracowania

- Zlecenie inwestora

1.2.  Podstawa prawna opracowania

Podstawa prawng opracowania jest ustawa z dnia Tlipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U. z dnia 25 sierpnia 1994r. z pézniejszymi zmianami, z dnia 27 lipca 2001r. 0 zmianie

ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2000r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ww ustawg do obowiazkéw projektanta nalezy (Art.20 ust.1 pkt. 1b) sporzadzenie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenia ww. planu przed

rozpoczgciem budowy. (art. 21a.ust.1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a. ust.1), nalezy uwzglednié specyfike

nastgpujgcych rodzajéw robét:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych, zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi,

3) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow.

2. DANE OGOLNE

2.1.  Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja dotyczy remontu zamocowania wiezy kratowej zespotu kominéw.

2.2. Charakterystyka terenu

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie zabudowanym. Drogi dojazdowe utwardzone.

2.3.  Zakres i kolejnos¢ robét.

2.3.1. Roboty rozbiérkowe

2.3.2. Roboty spawalnicze

2.3.3. Roboty montazowe

2.3.4. Roboty ciesielskie

2.3.5. Roboty betoniarskie i wykoriczeniowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODARPWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- droga dojazdowa do posesji i innych budynkéw z odbywajacym sie po niej rzadkim ruchem

pieszym i samochodowym.

- chodnik wokét budynku ul. Limanowskiego 22 z odbywajacym sie po nim ruchem pieszym

4. RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce ich prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- roboty rozbiérkowe

- roboty spawalnicze

- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi,

- roboty ciesielskie

- roboty betoniarskie

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi:

- prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej -10 C.
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43. Roboty prowadzone przy montazu i demontasu cigzkich elementow
prefabrykowanych

- roztadunek element6w konstrukcji dachu i innych elementéw masowych

W planiec BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych

potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegélnosci nalezy mieé na uwadze:

1) odpowiedni przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) zapewnienie bezpieczefistwa pracy przy montazu ciezkich elementéw,

3) wiasciwe uzytkowanie sprzgtu mechanicznego,

4) zachowanie szczegblnej ostroznosci przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystgpuje

dziatanie substancji toksycznych, trujgcych, niskiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte w instrukcjach

BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z

dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. nr. 129, poz. 844 z 1997r.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzeri technicznych do réb ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263

z2001r.).

Ad.1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podezas trwania budowy zalezy w duzym

stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna

za prowadzenia budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem

budowlanym (Dz.U. nr 129, poz. 1439 z 2001r.) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzgdzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (art,

2la, ust.1). Jednoczesnie zobowiazany jest (art. 22. ust3c) do prowadzenia niezbednych

zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez

projektanta) oraz w planie, wynikajagcych z postgpu prac budowlanych. Wiasciwe

przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno m.in.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegélowego harmonogramu

realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenia szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprz¢tu zmechanizowanego,

- Sprzgtu pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i srodkéw

pierwszej pomocy. Szczegblowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych i instrukcjach

BHP.

Ad. 2. Zapewnienie bezpieczefistwa pracy przy montazu elementéw cigzkich.

Przy wykonywaniu montazu przestrzegaé nalezy bezwzglednie wymagaé okrelonych w

obowigzujgcych przepisach prawnych. Podczas planowania prac zwigzanych z montazem

nalezy w szczegélnosci pamigtaé o potrzebie wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia

miejsca oraz zabezpieczenia bezpieczefistwa w trakcie prac, a w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu montazu w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy

robotach, nalezy wokoét przewidzie¢ widoczne oznakowanie tasmag ostrzegawcza,

- nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

Ad.3. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzgtu mechanicznego stanowié moze istotne Zzrodlo  zagrozenia

bezpieczenstwa w czasie pracy, zaréwno dla 0séb obstugujacych sprzet jak i przebywaj gcych
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W jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiedni dziatania ograniczajgce
ryzyko powstania zagrozenia. Dzialania te opieraé si¢ powinny o istniejace przepisy prawne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263 z 2001r.), sprzet
uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegllnosci:

- by¢ sprawny i spelnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach, do ktérych jest przeznaczony zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skoniczeniu pracy powinien byé pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przed uruchomieniem przez osoby postronne.

Ponadto niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian konstrukeyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, kt6rych pary moga tworzyé z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obslugi maszyn nalezy zwrécié szczegoling
uwagg na bezpieczenistwo pracy w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sgsiedztwie
napowietrznych linii energetycznych oraz przy wspblpracy z dodatkowym osprzetem.
Stosowaé woéwczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach
obstugi urzadzeni. W zakresie obstugi sprz¢tu mechanicznego zapewnié nalezy przestrzeganie
powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz systematyczna
kontrolg i konserwacje sprzetu.

Ad.4. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje
dzialanie substancji toksycznyeh, trujgcych, halasu itp.

Planowana inwestycja opiera sie w gléwnej mierze na zastosowaniu materialéw, badz
technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
Nalezy jednak zapewnié wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z
posiadang wiedza techniczna i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie
stosowane surowce oraz technologie podlegaja ciaglemu ulepszaniu i modernizacji, nalezy
doktadnie zapoznaé sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.
Ponadto przestrzegaé nalezy ogolnych zasad wynikajaeych z przepiséw BHP w szczegélnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznik6w
wygluszajacych.

S. UWAGI KONCOWE

5.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzania niezbednych zmian w planie
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia wynikajacych z postepu prac budowlanych.

5.2. Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robét, instrukcja BHP praz wytycznymi producentéw
urzgdzeri i materialéw.

,
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Rura @ 180 mm
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1837

Komin K2 @ 530 mm
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Rura @ 78 mm

Szczeglt A"
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ZAKLAD OGOLNOBUDOWLANY PROBOSZCZ ADAM

TEL. 727622896
Inwestor: Komunaina Energetyka Ciepina KOMEC Sp. z 0.0.,
ul. Dworcowa 10, 11-400 Ketrzyn
Tytut: Remont zamocowania wiezy kratowsj zespotu kominéw
przy ul. Limanowskiego 22 w Ketrzynie, dz. nr 5-137/5
Temat: Wieza kratowa - widok A
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SZCZEGOL "A" - INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO ZAMOCOWANIA
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Istn. fundament B30

SZCZEGOL "A" - TYMCZASOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA
| KOTWY CHEMICZNE-WKLEJANE SKALA 1:10
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