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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

WAM-XZN-DI5-ZTL *

Pan Zenon Drabowicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0501/01

adres zamieszkania ul. Zodiakalna 6, 10-712 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminska-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Palskiej 1zby Inizynierdw Budaownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO KOMINA MUROWANEGO W KETRZYNIE

OCENA TECHNICZNA
dotyczaca stanu technicznego komina murowanego zlokalizowanego
przy wezle cieplym w Ketrzynie przy ul. Kaszubskiej

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Informacje ogdine

al Zleceniodawca: Komunalna Energetyka Cieplna Komec” Sp. z 0.0. przy ulicy Dworcowej 10 w Ketrzynie.
b/ Branza: konstrukcja.
¢/ Rodzaj opracowania: ocena techniczna komina murowanego.

1.2 Lokalizacja obiektu

Komin murowany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest przy wezle cieplnym w
Ketrzynie, przy ul. Kaszubskiej na terenie ptaskim.

1.3 Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa nr PT/7/2016 z dnia 25.05.2014 r. zawarta z Komunalng Energetyka Cieplng ,Komec'
Sp. z0.0. przy ulicy Dworcowej 10 w Ketrzynie.

1.4 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie w oparciu o przeprowadzone badania i pomiary
obecnego stanu technicznego konstrukcji komina murowanego stalowych w zakresie ujgtym w art. 62
ust. 1 pkt. 11 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz dodatkowo sprawdzenia
i oceny nosnosci konstrukeji a takze sprawdzenia speinienia wymagan przepisow BHP dla kominow
(drabiny i pomosty).

W efekcie powyzszych dziata przedstawiona zostala ocena co do trwatosci komina oraz dalszej,
mozliwej jego eksploatacii.

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje konstrukeje zasadnicza komina murowanego /trzonu/, bez cokofu
fundamentowego i fundamentu (brak danych), oraz elementéw towarzyszacych /drabiny wtazowe i
instalacje odgromowe/ i skiada sie z nastepujacych czesci:

- przegladu zewnetrznej powierzchni trzonu oraz przewodu dymowego komina,

- ocene stanu technicznego elementow konstrukcji komina pod wzgledem trwatosci uzytkowej,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- analize aktualnego stanu technicznego komina,
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- wnioski i zalecenia koricowe z podaniem zalecen co do mozliwosci dalszej eksploatacji komina.

1.6 Uktad opracowania

Opracowanie sktada sie z nastepujacych rozdziatow:
I. OPIS TECHNICZNY
II. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI KOMINA MUROWANEGO
[1l. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE
IV. ZALACZNIKI (DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA | RYSUNKI)

1.7 Opis ogdiny obiektu

Ogledzin komina dokonano metoda alpinistyczna, wykorzystujac istniejace szczeble wiazowe.

W trakcie ogledzin wykonano dokumentacje fotograficzng zamieszczong na koicu opracowania.
Szczegolowych ogledzin i dokumentacje fotograficzng z wykorzystaniem technik dokonat

mgr inz. Stanistaw Jankowski z zespotem wspofpracujacym, posiadajacym odpowiednie uprawnienia w
tym zakresie.

Komin usytuowany jest przy weZle cieplnym ( brak danych na temat rodzaju opatu i typdw kottow
grzewczych). Brak danych na temat okresu pracy wezla cieplnego.

Wedtug informacji od przedstawiciela Zleceniodawcy wezet ciepny od jakiegos czasu jest nieczynny -
komin nie przewodzi zadnych spalin.

Czesc instalacii jest ucieta | zdemontowana.

Komin wylaczony jest z eksploatacji od kilku lat.

1.8 Opis ogdlny komina

Komin murowany z cegiet ceramicznych petnych, nie otynkowany przylegajacy do $ciany sasiedniego
budynku wybudowanego metodg tradycyjna.

Rok budowy komina - brak danych. Brak dokumentacji technicznej oraz ewentualnych wczesniejszych
ocen stanu technicznego komina.

Materiaty konstrukcyjne, z kidrych wykonany jest komin - brak danych.

Pomiar pionowosci komina - pomiaréw geodezyjnych nie wykonywano.

Wysoko$¢ komina wynosi H = 27,67 m powyzej poziomu terenu.

1.9 Materialy przyiete za podstawe opracowania

a/ Kontroli komina murowanego dokonano zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku: Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 207 z 2003 roku, poz. 2016) z p&zniejszymi zmianami.

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku., w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
¢/ Wyniki ogledzin i pomiaréw istniejgcego komina murowanego przez autoréw oceny technicznej podczas wizji
lokalnej w dniu 20.VI 2016 roku, w czasie kidrej dokonano szczegotowych ogledzin konstrukcji komina, a
zwlaszcza gléwnych elementéw oraz jego pomiardw.

¢/ "Ocena stanu technicznego komina murowanego przy kottowni w Kefrzynie" wykonana przez dr inz. Zenona
Drabowicza w 2015 roku.

d/ "Protokot z pomiarow rezystancii uziemienia instalacji odgromowej z dnia 19.08.2016 roku, wykonany

przez ELECTRIC AS Rafat Rosinski z Olsztyna.
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e/ Dokumentacja fotograficzna.
f/ Informacje ustne przedstawicieli Zleceniodawcy.
g/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom IV: Obmurza piecow
przemyslowych i kottow oraz kominy i chfodnie energetyczne”.
h/ Kominy przemystowe — wyd. 2. — R. Ciesielski.
i/ Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy oraz przedmiotowa literatura, min.;
- PN - 82/B - 02001 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia state”.
-PN - 80/B - 02010, Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.
-PN-77/B - 02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.
- PN - 99/B - 03002 ,Konstrukcje murowe niezbrojone”.
- PN - 78/B - 03004 ,Kominy murowane i zelbetowe, Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- PN - 89/B - 010425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane  z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

2. Opis techniczny stanu istniejacego konstrukcji komina z ocena stanu technicznego
Ocene stanu technicznego przeprowadzono dokonujac szczegolowego wizualnego przegladu
dostepnych miejsc konstrukeji. Dodatkowo uzywano miotka do obstukiwania konstrukgji w celu stwierdzenia
wystepowania ewentualnych usterek (peknigcia, odspojenia).

2.1 Typ komina
Zleceniodawca nie przedstawit projektu wykonawczego komina, na podstawie ktorego zostat on wykonany -
brak danych.

Komin murowany, dobudowany do sciany sgsiedniego budynku, wykonany jest metoda tradycyjnq z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej.

Do komina przymocowane sg za pomoca obejm stalowych rozstawionych co 185 cm dwa przewody

wentylacyjne, wykonane z rur stalowych o Srednicach @ 40 cm ze stali prawdopodobnie kwasoodpomnej - brak
danych.

2.2 Ksztalt trzonu komina murowanego

Trzon komina murowanego wykonanego w konstrukcji tradycyjnej o stalym przekroju na calej wysokosci
- prostokatny, o wymiarach zewnetrznych 227x256 cm, sktada sie z trzech przewodow:

= dwa przewody wentylacyjne o przekrojach kanalow 31 x 44 cm i 31 x 47 cm; brak ostony
przewodow wentylacyjnych - wystepuje mozliwos$c przedostawania sie wody opadowej do
wnetrza komina,

= przewdd wewngtrzny - jeden kanat dymowy o przekroju 79 x 94 cm. W kanale dymowym znajduje
sig przewod dymowy wykonany z rury stalowej ze stali prawdopodobnie kwasoodpornej (brak
danychy o srednicy @ 36 cm. Kanat dymowy wypetniony jest na calej wysokosci welng mineralng

ocieplajacg stalowy przewod dymowy i od gory zamkniety blacha stalowa zabezpieczona przed
korozja.

Grubosci $cianek miedzy przewodami - 1 cegta; 3 cegly

Wysoko§¢ komina murowanego wynosi H = 27,67 m powyzej poziom terenu.
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Trzon komina sklada si¢ z 13 segmentow o wysokosciach od 180 do 192 cm oraz dodatkowo powyzej
polowy wysokosci komina znajduje sig jeden segment o wysokosci 79 cm; segmenty przewigzane sg
wienicami zelbetowymi o grubosci 16 cm; na wysokosci + 20,96 m znajduje sie jeden poszerzony
wieniec o wymiarach, jak narys. 1, oraz czapa Zelbetowa na wierzchotku komina w poziomie +27,67 m,
jak na rysunku nr 1, ktére jednoczesnie pelnia funkcje pomostow roboczych z barierami ochronnymi.

Po prawej stronie stalowych szczebli wiazowych wymurowana jest w trzonie komina bruzda (wneka) o
szerokosci 50 cm i glebokosci 30 cm i o wysoko$ci do pierwszego pomostu roboczego, w kiorej
znajdujg sie przewody z rur stalowych (Srednice rur - brak danych); bruzda wypelniona jest na catej
wysoko$ci welng mineralng ocieplajaca te przewody.

W trzonie komina znajduja sie wiot czopucha z wezla cieplnego oraz wyczystka - nie oceniano, brak
dostepu.

Przewéd zewnetrzny
Na podstawie przegladu zewnetrznej powierzchni trzonu komina stwierdzono, ze:
= W miejscu pofaczenia trzonu z istniejacym budynkiem wystepujg liczne pekniecia i ubytki

zaprawy.

Przewod wewnetrzny

Na podstawie wizji lokalnej wewnetrznej powierzchni trzonu komina stwierdzono, ze caly przewdd wewnetrzny
murowany wypelniony jest wetng mineralng - brak mozliwosci oceny stanu technicznego przewodu
spalinowego.

2.3 Posadowienie komina

Ocena stanu technicznego fundamentu mozliwa jest jedynie na podstawie wizji lokalnej — nie
stwierdzono odchylenia trzonu komina od pionu wskazujgcego na brak statecznosci fundamentu. Trzon
komina opiera sig bezposrednio na fundamencie zelbetowym - brak danych na temat

ksztaltu, wymiarow i poziomu posadowienia fundamentu (réwniez w stosunku do fundamentu
budynku, do ktérego przylega) - brak dokumentacji archiwalnej.

2.4 Ochrona termiczna

Kanat spalinowy/dymowy (brak danych) wypeliniony jest na calej wysokosci weing mineralng ostaniajaca
umieszczong wewnalrz rure stalowa - glowny przewod spalinowy/dymowy; wykonana odkrywka nie
wykazata widocznego ubytku ochrony termicznej.

2.5 Pomosty

Na kominie murowanym znajduja sie dwa pomosty robocze:
= pierwszy pamost w poziomie + 20,96 m.

= drugi pomost w poziomie + 27,67 m, na koricu trzonu komina.

Pomosty robocze wykonane sq jako piyty Zelbetowe o gr. 16 cm, zbrojone siatkami z pretow stalowych
(brak danych na temat Srednicy pretow i gatunku stali). W obu plytach zelbetowych zamocowane sq
stupki barier ochronnych o wysokoéci 110 cm.
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Podczas przegladu stanu technicznego komina murowanego stwierdzono, ze:
= stan techniczny zelbetowych pomostéw roboczych jest dostateczny

2.6 Wiaz kontrolny

Do trzonu komina zamocowane sg szczeble wlazowe zewnetrzne wykonane z pretow stalowych o
Srednicy ¢ 20 mm. Szczeble wiazowe oraz ich zamocowanie w stanie dobrym.

Stwierdzono nie spetniajace norm wykonanie kosza ostonowego szczebli wtazowych.

2.7 Instalacja odgromowa i o$wietleniowa (przeszkodowa)

Instalacja odgromowa (zwdd pionowy) wykonana jest z preta stalowego zbrojeniowego uzebrowanego o
srednicy @ 16 zamocowanego do trzonu komina na cafej jego wysokosci i zagtebiony w gruncie.

Badany uziom spetnia wymagania przedmiotowych norm i przepiséw i nadaje sie do
eksploatacji.

Protokét z pomiarow rezystancii uziemienia instalacji odgromowej z dnia 19.08.2016r. w Zataczniku nr 2.

2.8 Inne urzadzenia

Do trzonu komina zamocowane sg w jego gémej czesci anteny nadawcze telefonii komarkowe].

IIl. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI KOMINA MUROWANEGO

1. Wstep
Ocena stanu technicznego kominow dotyczy: konstrukcji cokotu fundamentu, trzonu oraz elementow
dodatkowych /drabina wlazowal, a takze instalacji towarzyszacych finstalacja odgromoway/.

2. Analiza stanu technicznego konstrukcji komina murowanego
Analizg stanu technicznego przeprowadzono na podstawie oceny stanu technicznego trzonu
komina murowanego i elementéw jego wyposazenia dokonanej w poz. 2.

al Trzon komina

Podczas przegladu stanu technicznego komina murowanego stwierdzono,ze:
= stan techniczny murowanego trzonu komina jest dobry,

= stan techniczny zelbetowych pomostow roboczych jest dostateczny
* stan techniczny dwoch dodatkowych przewodow przylegajacych do trzonu murowanego i ich
zamocowanie (obejmy stalowe) jest dobry,
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b/ Posadowienie komina

Nie analizowano - brak danych.

¢/ Osprzet komina

Podczas przeglgdu stanu technicznego osprzetu komina murowanego stwierdzono, ze:
= stan techniczny urzadzen stuzacych do komunikacji pionowej (szczeble wiazowe) jest
dobry

= stan techniczny zamocowania dwoch barier ochronnych do zelbetowych pomostow
roboczych jest dostateczny

= nalezy dokonac sprawdzenia przez Uzytkownika anten stanu technicznego ich
zamocowania na trzonie komina i ewentualnie ich naprawe lub wzmocnienie

= zgodnie z zaleceniami Opinii o stanie technicznym z 2015r., wykonanej przez dr inz.
Zenona Drabowicza, dokonano montazu kosza ochronnego, lecz w formie nie
spelniajacej wymagan przedmiotowych norm, oraz nie w petlnym zakresie. Wytyczne do
naprawy tej sytuacji we wnioskach koncowych oraz Zataczniku.

Stan techniczny zabezpieczen antykorozyjnych

Na podstawie ogledzin stwierdzono, Ze stan techniczny stalowego osprzetu komina (barier ochronnych)
jest w stanie dobrym.
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III. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

WNIOSKI

= Na podstawie dokonanego przegladu, oceny i analizy stanu technicznego komina murowanego
stwierdzono, ze ogdliny stan techniczny murowanego trzonu komina jest dobry, zapewniajacy
dalszg bezpieczng eksploatacje komina bez koniecznosci ingerencji w jego konstrukcje.

= Stan techniczny komina murowanego wraz z osprzgtem ocenia sie jako dostateczny.

= Drabiny wiazowe nie speiniajg warunkow technicznych wg PN-93 B-03201.
Nalezy uzupelni¢ drabiny wiazowe o nastepujace elementy:

o Drabina wlazowa z jedng podtuznica, bez ostony (od 3,0 do 8,5 m) - ze wzgledu na
wysokos¢ wchodzenia oraz lokalizacje drabiny nalezy wykona¢ kosz ochronny zgodnie
spetniajacy wymogi norm PN-93 B-03201 oraz PN-EN 1SO 14122-4.

o Drabina wiazowa z ostong (od 8,5 do 27,7m) — kosz ochronny nie spelnia wymogow
normy PN-93 B-3201. Dopuszcza si¢ warunkowo kosz do eksploatacji po zamontowaniu
na catej jego wysokosci (po obudwu stronach) pionowe ptaskowniki o przekroju nie
mniejszym niz 5x50mm wykonane ze stali $235. Nastepnie miejsca spawania i nowe
elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

= Badany uziom spetnia wymagania przedmiotowych norm i przepisow i nadaje sie do
eksploataciji.

Dopuszcza sig komin do eksploataciji na okres jednego roku od chwili rozpoczecia ponownej
eksploatacji komina. Do tego czasu nalezy wykonac¢ powyzsze zalecenia i prowadzié biezgca
obserwacje trzonu komina i jego osprzetu.

= Termin nastgpnego przegladu okresowego w przypadku nie rozpoczecia do tego
czasueksploatacji komina: za jeden rok, tj. w okresie letnim w 2017 roku.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO KOMINA MUROWANEGO W KETRZYNIE

IV. ZALACZNIKI [TABELE, ZDJECIA | RYSUNKI/

Zatacznik nr 1. Dokumentacia fotograficzna

|lokalizacja
‘kosza

Schemat zamontowania kosza ochronnego
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ELECTRIC Ag Rafa

t Rosiricki Protokol Nr
USLUG ) £y rnvcsjznnsrlg

ul. Ley};;gﬁgé 10497 01n z pomiaréw rezystancji uziemienia instalacji
NIP 7393287143 nmoﬁimlsn odgromowej
Nazwa Firmy wykonujacej pomiary z dnia 19.08.2016 roku
Zleceniodawca;
Obiekt: Bpn . fatdomn -%V) x—a/é’/}/ﬁ 4
Data pomiaru: 19.08.2016 roku
Metoda pomiaru: tréjprzewodowa metoda pomiarowa
Przyrzady pomiarowe: miernik Benning IT 120 & ¢+
Pogoda w dniu pomiaru: stonecznie
W dniach poprzednich: czedciowe zachmurzenie
Uziemienie: odgromowe — zigcze kontrolne
Rodzaj gruntu: naturalny
Stan wilgotnosei gruntu: suchy
Rodzaj uziomoéw: sztuczne — prety, tasma stalowa

L1142

Wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia

R S b . . . Q
Lp. Ztgcze kontrolne £y tancja uziemienia w [(2]
Zmierzona d{}puszcza]na
2.
%

Wyniki badania rezystancji uzioméw: pozytywne / negatywne

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

Whioski: Badane uziomy spelniaja/ nie-spelniajg wymagan przepisbw i nadaja si¢/nie-nadajg
si¢ do eksploatacji.
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